3MXM68N

Combinatie tabellen

Koeling

Buitenunit

3MXM68N2V1B

52

Binnenunit

15
2,0
25
35
42
50
6,0
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+25
1.543.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
2.0+2.0
2.0+25
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
25425
25435
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
3.5435
3.5+4.2
3.545.0
3.5+6.0
4.2+4.2
4.2+5.0
4.24+6.0
5.0+5.0
5.0+6.0
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+2.5
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+2.0+2.0
1.542.0+2.5
1.542.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.542.0+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+2.5+2.5
1.542.5+3.5
1.5+42.5+4.2
1.542.5+5.0
1.5+2.5+6.0
1.543.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.543.5+5.0
1.543.5+6.0
1.5+4.24+4.2
1.5+4.2+5.0
2.0+2.0+2.0
2.04+2.0+2.5
2.0+2.043.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+5.0
2.0+2.0+6.0
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+3.543.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+4.2+4.2
2.5+2.5+25
25+2.5+3.5
2.54+2.5+4.2
2.5+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+3.543.5
2.5+3.5+4.2
2.54+3.5+5.0
2.5+4.2+4.2
3.5+3.5+3.5

Koelcapaciteit (kW)

Kamer  Kamer Karcner Min. Nom. Max.

1,60
2,00
2,50
3,50

Totale capaciteit (kW)

1,52
1,66
1,74
1,93
1,93
1,94
1,94

1,60
2,00
2,50
3,50
4,20
5,00
6,00

2,49
2,68
344
4,86
533
6,03
6,51

Opgenomen vermogen
(kw)

Min. Nom. Max.
040 |« 042 | 059
0,42 0,43 0,60
0,44 0,44 0,82
046 = 046 | 143
0,46 0,46 144
044 | 044 213
0,44 0,44 2,13
0,40 0,51 1,15
040 | 062 @ 122
040 | 075 | 136
0,39 1,04 1,83
039 | 127 | 19
038 | 150 | 223
0,37 1,62 2,36
040 = 075 | 129
040 @ 089 | 143
0,39 1,17 1,91
039 | 143 | 205
038 | 159 | 236
0,37 1,61 2,45
041 1,01 1,78
0,40 1,29 21
0,40 1,51 2,38
0,37 1,50 2,45
0,35 1,48 2,45
0,38 1,45 2,37
038 | 145 | 246
0,35 1,42 2,78
0,40 1,40 2,72
038 | 144 | 237
0,35 141 2,78
0,40 1,40 2,72
043 | 138 | 298
0,44 137 2,92
0,39 0,61 1,57
039 = 070 | 165
0,39 0,80 1,73
0,38 1,56 1,92
038 |« 180 | 205
0,36 1,75 2,22
0,40 1,73 2,17
039 | 101 | 161
0,39 132 1,81
0,38 1,80 2,01
038 | 179 | 214
0,36 1,74 2,31
0,40 1,72 2,26
038 | 163 | 192
0,36 1,79 2,23
0,36 1,78 2,35
036 174 | 235
0,41 1,71 2,44
0,37 1,77 2,45
037 | 176 | 258
0,33 1,72 2,72
041 1,70 2,53
037 | 175 | 268
0,33 1,71 2,77
0,39 1,34 1,68
039 | 163 | 189
0,38 1,79 2,09
0,38 1,78 2,23
036 | 174 | 239
0,40 1,71 2,35
0,38 1,77 2,01
036 | 176 | 231
0,36 1,75 245
0,36 1,71 2,44
041 | 169 | 253
0,37 1,74 2,54
0,37 1,74 2,68
040 169 | 282
0,37 1,73 2,77
038 176 | 218
0,36 1,72 2,45
0,36 1,71 2,58
040 | 167 | 272
040 | 165 | 267
0,40 1,70 2,72
040 | 169 @ 282
042 | 165 @ 2%
0,40 1,68 2,87
040 | 168 | 29

Totale stroom (A) Vermogens-
factor

Min.

1,82
191
2,00
2,09
2,09
2,00
2,00

Nom.

1,98
2,08
2,62
3,84
3,93
7,20
729
2,34
2,84
3,44
4,76
582
6,87
742
3,44
4,08
5,36
6,55
7,28
137
4,63
591
6,92
6,87
6,78
6,64

Max.

2,71
2,75
3,77
6,53
6,57
9,77
9,77

(%)

95
95

Koel

rendement

(EER)

4,05

label

> > >>>>>>>x>>>>>>>>>>>>>>>>>>rr>>>>>>>>>>>>>>>>> s> > >> > > > > >

Energie- JEV

(kWh)

375

75
795
805
505
645
755
750
740
725
725
710
700
720
705
700
690
685
305
350
400
780
900
875
865
505
660
900
895
870
860
815
895
890
870
855
885
880
860
850
875
855
670
815
895
890
870

885
880
875
855
845
870
870
845
865
880
860
855
835
825
850
845
825
840
840

Seizoensgegevens

Label SEER oM™

capaciteit C
3,00 144
3,50 163
4,00 181
5,00 225
5,70 255
6,50 290
6,80 305
4,00 181
4,50 202
5,50 244
6,20 276
6,80 306
6,80 309
5,00 224
6,00 265
6,70 294
6,80 300
6,80 301
6,80 297
6,80 298
6,80 301
6,80 302
6,80 298
6,80 302
6,80 303
6,80 302
6,80 304
4,50 185
4,80 198
5,00 206
6,50 290
6,80 309
6,80 312
6,80 313
5,50 236
6,00 266
6,80 309
6,80 310
6,80 312
6,80 313
6,50 294
6,80 310
6,80 310
6,80 313
6,80 314
6,80 3
6,80 311
680 | 314
6,80 315
6,80 312
6,80 315
6,00 268
6,50 294
6,80 310
6,80 310
6,80 313
6,80 314
6,80 309
6,80 310
6,80 310
6,80 313
6,80 314
6,80 3
6,80 m
6,80 314
6,80 312
6,80 310
6,80 313
6,80 313
6,80 316
6,80 317
6,80 314
6,80 314
6,80 317
6,80 315
6,80 315



3MXM68N

Combinatie tabellen

Verwarming

Buitenunit

3MXM68N2V1B

Binnenunit

60
1.5+1.5
1.5+2.0
1.5+2.5
1.543.5
1.5+4.2
1.5+5.0
1.5+6.0
2.0+2.0
2.0+2.5
2.0+3.5
2.0+4.2
2.0+5.0
2.0+6.0
25425
25435
2.5+4.2
2.5+5.0
2.5+6.0
3.543.5
3.5+4.2
3.545.0
3.54+6.0
4.2+4.2
4.245.0
4.2+6.0
5.0+5.0
5.0+6.0
1.5+1.5+1.5
1.5+1.5+2.0
1.5+1.5+25
1.5+1.5+3.5
1.5+1.5+4.2
1.5+1.5+5.0
1.5+1.5+6.0
1.5+2.0+2.0
1.5+2.0+2.5
1.5+2.0+3.5
1.5+2.0+4.2
1.54+2.04+5.0
1.5+2.0+6.0
1.5+42.5+2.5
1.5+2.543.5
1.542.5+4.2
1.5+2.5+5.0
1.542.5+6.0
1.543.5+3.5
1.5+3.5+4.2
1.543.5+5.0
1.543.5+6.0
1.5+4.2+4.2
1.5+4.2+5.0
2.0+2.0+2.0
2.0+2.0+2.5
2.0+2.043.5
2.0+2.0+4.2
2.0+2.0+45.0
2.0+2.0+6.0
2.0+2.5+2.5
2.0+2.5+3.5
2.0+2.5+4.2
2.0+2.5+5.0
2.0+2.5+6.0
2.0+3.543.5
2.0+3.5+4.2
2.0+3.5+5.0
2.0+4.2+4.2
2.5+2.5+25
2.5+2.543.5
2.542.5+4.2
2.54+2.5+5.0
2.5+2.5+6.0
2.5+3.5+43.5
2.5+3.5+4.2
2.5+3.5+5.0
2.5+4.244.2
3.543.5+3.5

Verwarmingscapaciteit
W

Kamer  Kamer Kalé‘lel‘ Min.

2,70
2,72
3,40
4,30

3,25
3,07
2,73
2,58
2,46
2,15
3,60

143
1,29
1,52
1,40
1,29
117
1,30
1,21
2,60
2,52
2,29
2,10

2,87

3,25
3,83
471
542
6,14
6,45
3,60

430
391
2,17
2,07
2,02
1,89
1,79

2,74
3,65
3,38
2,60
2,52
2,29
2,10

2,87

4,78
5,16

4,69
3,65
402
2,60
3,15
4,01
4,40

2,87

147
1,48
1,44
145
1,44
1,66
1,88

1,65
1,65
1,80
1,80
2,18
2,46
1,65

2,01
2,10

2,93
2,20
2,40
241
2,81
3,02

2,93
2,69
3,00
2,01
2,10
2,31
231

Totale capaciteit (kW)
Nom. Max.
2,70 | 4,08
2,72 4,09
3,40 4,30
430 | 470
4,32 4,69
5,60 5,94
79 | 891
5,30 738
5,70 7,76
6,10 | 7,95
6,90 8,50
7,50 8,85
820 1038
8,60 | 1058
6,50 7,95
690 = 812
7,50 8,67
8,00 9,03
8,60 | 10,56
860 | 10,75
7,20 8,49
790 | 9,03
8,30 9,29
8,60 | 10,68
8,60 | 10,88
8,60 9,38
8,60 | 947
8,60 | 10,90
8,60 | 11,01
860 | 9,56
8,60 | 10,91
8,60 | 11,02
8,60 = 11,10
8,60 11,09
6,50 9,92
6,90 = 10,10
740 | 10,18
820 | 10,29
860 | 10,29
8,60 | 10,46
8,60 | 1059
8,60 | 10,26
8,60 | 1036
8,60 | 1045
8,60 | 10,46
8,60 | 10,88
8,60 | 1089
8,60 | 10,47
8,60 | 10,58
8,60 | 1058
8,60 | 11,00
8,60 | 10,77
860 | 1059
8,60 | 10,59
8,60 | 1093
8,60 | 10,78
8,60 | 10,68
8,60 | 10,99
7,80 | 1044
820 | 10,52
8,60 | 10,63
8,60 | 10,63
8,60 | 10,82
8,60 | 10,95
860 | 1054
8,60 | 10,63
8,60 | 10,64
8,60 | 11,06
8,60 | 11,07
8,60 | 10,76
8,60 | 10,76
8,60 | 11,11
8,60 | 10,77
8,60 | 10,65
8,60 | 10,87
8,60 | 10,88
8,60 | 11,07
8,60 | 11,08
8,60 | 11,00
8,60 | 11,01
8,60 | 11,08
8,60 | 11,01
8,60 | 11,06

2,98

Opgenomen vermogen
(kW
Min. Nom. Max.
042 | 073 | 122
0,43 0,74 1,23
0,42 1,03 133
040 @ 142 | 156
0,40 1,41 1,56
0,39 1,84 1,90
037 | 2,65 @ 264
0,36 1,19 1,83
0,36 131 1,99
036 | 143 | 2,06
0,37 1,69 2,35
0,37 1,90 2,57
0,45 2,13 291
0,48 2,28 2,67
0,36 137 2,07
0,36 1,52 2,14
0,37 1,75 243
0,37 1,98 2,66
045 | 2,26 | 3,00
0,48 2,24 2,74
0,36 1,62 2,36
038 | 191 | 266
0,38 21 2,82
0,46 2,24 3,09
0,50 2,22 2,77
0,42 2,26 2,86
042 | 22 @ 29
0,51 2,22 3,13
0,52 2,21 2,76
042 | 222 | 2%
0,51 2,21 3,19
0,51 2,20 2,79
0,59 2,17 3,11
0,60 2,15 2,72
0,41 133 2,26
041 1,46 2,34
0,42 1,64 2,37
0,44 1,87 2,49
044 | 2,03 | 249
055 | 201 | 257
0,55 1,99 2,31
041 2,05 241
0,42 2,04 2,44
0,44 2,02 2,58
0,44 2,01 2,57
055 | 200 @ 264
0,55 1,98 2,38
045 | 203 | 244
0,47 2,02 2,57
0,47 2,00 2,57
056 | 199 | 264
0,57 1,97 2,38
0,55 1,99 2,57
05 | 19 | 256
0,62 197 2,59
0,55 1,96 2,37
055 | 198 | 259
0,62 1,96 2,67
041 1,72 2,48
042 | 18 | 252
0,44 2,04 2,65
0,44 2,02 2,65
055 | 200 @ 272
0,55 1,99 2,46
0,43 1,97 2,61
046 | 2,02 | 265
0,46 2,01 2,64
0,56 1,98 2,75
05 | 198 | 243
0,52 2,00 2,70
0,52 1,99 2,69
058 | 19 | 28
0,52 1,97 2,69
0,45 1,99 2,64
048 |« 1,99 | 272
0,48 1,97 2,72
0,58 1,96 2,78
058 @ 19 | 243
0,53 1,96 2,72
0,53 1,96 2,71
060 | 190 | 274
0,53 1,95 2,71
0,57 1,94 2,79

Totale stroom (A)
Min. Nom. Max.
1,91 335 5,59
1,95 3,39 5,64
1,91 4,72 6,08
182 | 650 | 7,15
1,82 6,46 7,15
1,78 8,43 8,70
1,69 | 12,13 | 12,08
1,63 5,45 8,38
1,63 6,00 9,09
163 | 655 | 943
1,68 7,74 | 10,74
1,68 870 | 11,75
206 | 975 | 1331
219 | 1044 | 12,21
1,63 6,28 9,47
163 | 696 981
1,68 8,01 11,12
1,68 9,07 | 1217
2,06 | 1035 | 13,73
2,19 | 10,26 | 12,55
1,63 742 | 10,78
1,72 875 | 1217
1,72 9,66 | 12,93
2,11 10,26 | 14,15
2,28 | 10,17 | 12,67
194 | 1035 | 13,09
1,94 | 1035 | 1331
232 | 10,17 | 1432
237 | 10,12 | 12,63
1,94 | 1017 | 13,47
2,32 | 10,12 | 14,61
232 | 10,07 | 12,76
271 | 994 | 1423
2,75 984 | 1246
1,89 6,09 | 10,36
189 | 6,69 | 10,69
194 | 7,51 | 10,86
2,02 85 | 1141
202 0 930 | 11,4
250 | 920 | 11,75
2,50 91N 10,57
189 | 939 | 1,03
1,94 934 | 11,16
2,02 925 | 11,79
202 920 11,75
2,50 9,16 | 12,08
2,50 9,07 | 1091
2,06 | 930 | 11,06
2,15 925 | 11,75
2,15 916 | 11,75
2,58 | 911 | 12,08
2,62 9,02 | 1091
2,50 91 11,75
2,50 9,07 | 11,1
2,84 9,02 | 11,87
2,50 898 | 10,86
250 | 9,07 | 11,87
2,84 898 | 1221
1,89 7,88 | 11,37
1,94 838 | 1154
2,02 934 | 1213
2,02 925 | 1213
250 | 916 | 1246
2,50 9,1 11,24
1,98 9,02 | 11,9
211 | 925 | 1213
2,1 9,20 | 12,08
2,58 9,07 | 12,59
258 | 9,07 | 11,12
2,37 9,16 | 12,34
2,37 9,1 12,29
267 | 907 | 12,88
2,37 9,02 | 12,29
2,06 9In 12,08
219 0 911 | 1246
2,19 9,02 | 1246
2,67 898 | 12,72
267 | 88 | 11,12
241 8,98 | 12,46
24 8,98 | 12,42
2,75 | 870 | 12,55
24 893 | 1242
2,62 8,88 | 12,76

factor
(%)

95
95

Vermogens-| Prestatie-

coéfficiént
(COP)

4,75
4,56
430
4,06
3,82
384
4,46

4,53
4,39
4,25

4,34
438
433
435
438
4,40
435
439
4,56
4,49
40
4,26

444

Energie-

label

> > >>>>>>F>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>e>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >

Seizoensgegevens
Ontwerp-

scop capacitepi! AEC
3,85 3,80 1380
3,85 3,80 1380
387 | 380 | 1373
3,86 4,30 1558
3,88 4,30 1548
387 | 450 | 1628
391 4,80 1717
391 3,80 1361
392 | 380 | 1354
386 | 430 1558
3,88 4,30 1550
390 | 450 | 1612
3,93 4,80 1710
3,85 4,00 1455
3,83 | 430 | 1569
3,86 430 1559
3,84 4,50 1637
391 | 480 | 1716
4,00 4,80 1680
4,01 4,80 1675
401 | 480 | 1675
4,06 4,80 1652
400 @ 480 | 1679
393 | 520 | 1851
4,03 5,20 1804
406 520 | 1793
409 | 520 | 1779
4,07 5,30 1822
408 | 530 | 1817
409 | 530 | 1810
414 5,30 1793
4,15 5,30 1786
423 | 530 | 1752
4,27 5,30 1735
409 | 530 | 1814
410 | 530 | 1807
4,14 5,30 1793
4,15 5,30 1786
423 | 530 | 1752
4,27 5,30 1735
412 | 530 | 1800
4,16 5,30 1782
4,19 5,30 1768
4,27 5,30 1735
431 5,30 1719
4,20 5,30 1765
4,22 530 1755
4,30 5,30 1722
434 5,30 1707
4,24 5,30 1748
432 5,30 1716
4,07 5,30 1821
409 | 530 | 1814
4,13 5,30 1796
4,14 5,30 1789
422 | 530 | 1755
4,26 5,30 1739
4,10 5,30 1807
414 | 530 | 1789
4,16 5,30 1782
4,24 5,30 1748
428 | 530 | 1732
4,18 5,30 1772
4,20 5,30 1765
428 | 530 | 1732
4,32 5,30 1716
4,12 5,30 1800
416 | 530 | 1782
4,18 5,30 1775
4,26 5,30 1742
430 | 530 | 1726
4,20 5,30 1765
4,22 5,30 1758
430 | 530 | 1726
4,23 5,30 1752
4,24 5,30 1748

(apaditeitback-
upverwarming
bij10°C

1,15
1,13
m
1,10
1,09
1,07
1,07

1,01
0,99
1,04
1,03
0,99
0,98
1,02
0,99
1,10
1,10
1,08
1,07

1,02



